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الفنية



الهيكل
•ALF 6082 T6  الألمنيوم: معيار
•S275  :الصلب

تغطية السقف
• ،B1 (DIN 4102) مقاوم للحريق، الفئة PVC قماش

بوزن 950 جم/م²

تغطية الجوانب
جدران ساندويتش بانل بسماكة 50/27 مم، مقاومة •

B2 (DIN 4102) للحريق فئة
زجاج مقسىّ أحادي الطبقة بسماكة 6 مم•
• ،B1 (DIN 4102) مقاوم للحريق، الفئة PVC قماش

بوزن 950 جم/م²

الأرضية
نظام الواح الارضيات الجاهزة من شركة الفارس:

نظام أرضيات جاهزة متينة قادر على تحمل أحمال تتراوح 
بين 350 كغ/م² وحتى 1200 كغ/م²، يتكون من إطار نت 

الألومنيوم ALF 6082 T6 مغطى بسطح خشبي من 
خشب البليوود بسماكة 18 مم.



الأبواب
أبواب زجاجية مزدوجة محاطة بإطار من •

الألومنيوم،بقياس 2 × 2.2 م
أبواب فردية بعارضة دفع بإطار مكون من ألومنيوم •

وزجاج أو لوح صلب، 1 × 2.2 م

الأعمال الكهربائية
الإضاءة: أضواء ليد متدلية•

الثريات◦
أضواء كاشفة◦

لوحات التوزيع الكهربائي مصممة وفق المخطط •
الهندسي وقدرة التحميل المحددة

إنذار الحريق
أجهزة كشف الدخان الصغيرة والمستقلة التي •

تعمل بالبطارية

انظمة التكييف
نظام تكييف مركزي مصمم للمساحات الكبيرة •

والهياكل الممتدة مثل المعارض والمبانٍ ذات 
الامتداد الكبير

أنظمة و وحدات تكييف متكاملة (10، 12، و25 طن)•
وحدات تكييف أرضية داخلية (4، 5 طن)•


